ACRYLITHANE HS?2

Recubrimiento de uretano acrilico catalizado

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Un recubrimiento de alto desempefio, de
dos componentes, para usarse en donde
se requiera la apariencia, la vida Util, el
color y la retencion del brillo aunados a
una resistencia a los productos quimicos y

a la corrosibn . Para uso en automoviles,

camiones, trailers, vagones de ferrocarril,
estaciones de servicio, trailers de
transportacion de productos a granel o

guimicos (acidos o causticos).

CARACTERISTICAS ESPECIALES.

Excelente retencion del color
Resistente a solventes
Resistente a productos quimicos
Excelente retencion del brillo
Libre de plomo y cromatos

Bajo contenido de cuerpos organicos
volatiles (VOC)

DATOS DEL PRODUCTO

e Tipo de vehiculo: Uretano de acrilico
poliéster

e (Colores : Disponible en variedad de

colores

Brilo: Brillante o semi mate

Peso/Lt. (mezclado): 1.33

Sélidos por peso mezclado: 76%

Soélidos por volumen mezclado: 63%

(tedrico)

Viscosidad (mezclado): 35"/Zahn 3

Punto de ignicién (blanco): 39 C

Resistencia al calor seco: 149 C

Clasificacion para envios: Ver MSDS

Presentacion: 1 galén (unidad de

mezcla)
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Ficha técnica

DATOS DE APLICACION

e Aplicacion: Spray, cepillo o rodillo
e Proporcion de mezclado: 3:1 por
volumen
Catalizador: 99951 0 99961
e Espesor recomendado: 1.5 a 3 mils EPS
e Tiempo de secado a 25 G, 50% HR.

Sin acelerante Spray Cepillo/rodillo
Para recubrirse 4hr. Bhr

Seco al tacto 6 8
Maniobrable 6 11

Tiempo Util después de abrir el envase:

Sin acelerante:

Al dable de viscosidad: 1.5 hr.

Tiempo de gelado: 3.5 hr.

Rendimiento: 16 m 2/Lt. (1.5 mils EPS)

Uso de thinner:

Para spray 21092 hasta 15%
21093 hasta 3 %

Para rodillo: No se necesita

Para limpieza:: 21092
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DESEMPENO DE LA PELICULA CURADA

RODILLO: Usar con pelo de " con nicleos
resistente a solventes.

APLICACION POR SPRAY (General):
El siguiente equipo para aplicacion por
spray ha sido encontrado como adecuado

y disponible de fabricantes tales como
BINKS, De VILBISS y GRACO.

SPRAY POR AIRE ATOMIZADO.

Ta Presion
Model P Boquill de
ade Gasto R
o X a atomizad
aire
[¢)
L. . 20
Presio Blinks # 63 66 oz/mi 45 - 60 psi
n 18 pb
n
De 5
Presio Vilbiss . .
n MBC - 704 fx ozﬁ\ml 45 - 60 psi
510
SPRAY CON EQUIPO AIRLESS
Relaciéon Presion Malla
Modelo de Boquilla del del Filtro
bombeo fluido
Graco 0.011 - 1800-
Bulldog 30:1 0.013 2200 100
Blinks - -
35:1 0.011 1800 100
B 8D 0.013 2200

Descripcion Método de Resultados
prueba
Retencion de
brillo >90%
Q-UV A340 (60° )
ASTM D4587
(4,000 hr.) Cambio de
color
DE<0.5
Arco de
Xenoén .,
Retencion de
(1,000 hr. ) ASTM G147 96 | brillo >95%
filtros de (60°)
borosilicato
de cuarzo
EMMAQUA Retencién de
290 MJ/m2 ASTM G90 -98 brillo >95%
(60°)
Q-Trac Retencion de
290 MJ/m2 ATM D4141 brillo >90%
(60°)
Exposicion al Retencién de
exterior 45° Sur ASTM D1014 brillo >90%, 3
Dallas, Texas afos
Agua DI, 10%
Resiste,nc.ia a H>SO 4, 10%
los quimicos .
con 24 horas ASTM 1308 NaOH, 25%
de exposicion H3PO 4, 48%
(Sin efectos) HF, XYLOLy
Thinners
Resi stencia al ASTM D2794 160 F& 160 R

impacto

RECOMENDACIONES DE EQUIPO

Se enlistan lineamientos generales para la

aplicacion de  este producto. Las
condiciones del lugar de trabajo pueden
hacer necesario moadificar estos

lineamientos para alcanzar los resultados

deseados.

CEPILLO: Usar cepillos resistentes a solventes.
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PREPARACION GENERAL DE LA SUPERFICIE

Todas las superficies deben ser firmes , Secas,
limpias y libres de aceite, suciedad, grasa,

cera, moho, pintura suelta o descascarada

y oxido por descascarado, tratamiento con

arena a presion, cepillo de alambre o
balines metalicos.

Para mejores resultados se necesita hacer

un tratamiento con balines para alcanzar
una superficie casi blanca SSPC -SP-5 (NACE
1) para  exposiciones severas. Para
exposiciones moderadas (no sumergidas)
puede usarse un tratamiento con balines de

tipo comercial SSPC  -SP-6 (NACE 3).
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INSTRUCCIONES PARA USO

ENTINTADO: Sola mente puede entintarse
con tintas para colorear tipo HS.

ADELGAZAMIENTO: Véanse datos de
aplicacion., al wusar thinner no deben
excederse los niveles de EPA Nacional, AIM
y o VOC.

Nota: Siempre entérese de los niveles de
VOC aceptados localmente antes de
e mplear Thinners con este producto.

APLICACION: Meézclese bien antes de
usarse. Anadase de galon de 99951 o
99961 a de galén de HS2 y vuélvase a
mezclar. Solamente apliquese cuando la
temperatura de la superficie y del aire esté
entre 40 y 100 F (7 a 38 C) y cuando la
temperatura de la superficie esté cuando
menos 5 F o 3 C sobre el punto de
condensacion.

TIEMPO DE SECADO: Véanse los datos de
aplicacién para conocer los tiempos de
secado tipicos. Baja temperatura, alta
humedad pobre ventilacion y es pesores
gruesos de pelicula retardaran el secado.
Puede afiadirse el acelerante 99041 a razon
de 05 fl oz (0.150 Lt.) por galén mezclado
para reducir el tiempo de secado.

LIMPIEZA
Limpiense las herramientas y los derrames
inmediatamente con el Thinners

recomendado. La pintura seca puede ser
retirada raspandola.

SISTEMAS
SISTEMA A

Para una resistencia maxima a la corrosion y
durabilidad. Recomendado para usarse en
materiales  expuestos en instalaciones
costeras o marinas sobre la zona de
salpicadura sobre una superficie tratada
con arena a presion.
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Primera capa (primario): 3 mils de pelicula
seca de 33910 CHEM -0- Z I (Primario
organico, rico en zinc)

Segunda capa intermedia: 3 — 5 mils de
pelicula seca de 33010 (blanco) 0 33514
(gris) O 33114 (coral) UREPRI ME HS2.

Capa final: 3 mils de pelicula seca de
ACRYLITHANE HS2 en el color deseado para
la capa de acabado, a razén de 0.13

Lt./m2.

Capa transparente (opcional): 1 mil de
pelicula seca de ACRYLITHANE HS2 para
brillo final y durabilidad.

SISTEMA B

Para una resistencia maxima al ataque de
productos quimicos y proporcionando una
resistencia excelente a la corrosion y

durabilidad en ambientes no expuestos a
salinidad. Recomendado para usarse en
areas no costeras y para resistir acidos y
alcalis. Se recomienda el tratamiento de las
superficies con arena a presion.

Primera capa (primario) 3 mils de pelicula
seca de 33010 (blanco) o0 33514 (gris) o
33114 (coral) de UREPRIME HS2.

Capa final: 3 mils de pelicula seca de
ACRYLITHANE HS2 en el color deseado para
la cap a de acabado.

Capa transparente: Capa transparente
(opcional): 1 mil de pelicula seca de
ACRYLITHANE HS2 para brillo final y
durabilidad.

SISTEMA C

Recomendado para renovar equipos
existentes y estructuras que tienen una
superficie adecuada para darle un nuevo
acabado mediante un tratamiento co
arena a presion y limpieza de manchas con
herramientas manuales o mecanicas.
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Primera capa (primario): 2 mils de pelicula
seca de 33010 (blanco) o 33514 (gris) o
33114 (coral) de UREPRIME HS2(
preferentemente) o 3 mil s de pelicula seca
de 15077 STANTEST (primario blanco) o
primario gris 15632 STANTEST.

Capa final: 2 mils de pelicula seca de
ACRYLITHANE HS2 en el color deseado para

la capa de acabado.

Capa transparente: Capa transparente
(opcional): 1 mil de pelicula seca de
ACRYLITHANE HS2 para brillo final y durabilidad.
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PRIMARIOS ALTERNOQOS: Contactese a JONES
BLAIR Company.

SALUD Y SEGURIDAD

Leanse las hojas de seguridad de los
materiales (MSDS) y las etiquetas de los
envases para informacién detallada de
salud y segur idad. Este producto esta
dirigido para uso industrial exclusivamente
por Aplicadores capacitados profesionalmente.
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